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AURORA

FILMS DESIGN
COULEUR TRANSPARENT

AURORA

"Miroir" caméléon ! Jouez avec les angles pour

faire varier les nuances et couleurs de ce film
dichroique. En faisant de la lumiére sa matiéere
premiere, le film décoratif Aurora recouvre

d'une teinte dichroique vos vitrages et cloisons.

Garantie SOLAR SCREEN®
5 ANS

Stockage de -5°C a +40°C
D sans

Norme REACH RoHS
RoHs  RESPECTEE

LAIZES DISPONIBLES:
136 cm

-
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INFORMATIONS TECHNIQUES

Données a partir d'un film appliqué sur un vitrage

CONSEILS D'APPLICATION

Situation verticale et pour une surface vitrée

Rue Peillonnex 36 bis
1225 Chéne-Bourg/Suisse

T:+41(0)22349 7572
W: www.aplifims-csapub.ch

clair de 3 mm. (* sur double vitrage 4-16-4) standar
Transmission des UV 10 % Simple vitrage clair v
Transmission lumiére visible T2 % Simple vitrage teinté
A D SN R e D o - . s
Réflexion lumiere visible extérieure 10 % Simple vitrage teinté réfléchissant v
Réflexion lumiére visible intérieure 10 % . :
& i ¢ Double vitrage clair
Energie solaire totale rejetée 39 % : T
Double vitrage teinté
Energie solaire totale rejetée 2* 34 % . TR T
. . Double vitrage teinté réfléchissant v
Ratio solaire :
. . . y Double vitrage gaz
Réflexion énergie solaire - %
B 41 I - Double vitrage clair stadip ext.
Absorption énergie solaire - % -
e : ] suble vitrage clair stadip int. X
Transmission énergie solaire - Double vitrage clair stadip int
Réduction éblouissement 28 %
Valeur "g" B v Oui Prudence X Déconseillé
Valeur ‘u - #Conseil sur base de surface vitrée jusqu'a 2.5m?,
S ' By consultez nous pour toute confirmation ou analyse
Coefficient d'ombrage | Y
2 de choc thermique.
Type de pose : Intérieure
Longueur du rouleau 30,5m
Composition film PET
Epaisseur a5

Couleur depuis l'extérieur : MIXTE

CONSTRUCTION
1. couche "dure" résistantes aux rayures "courante", permettant une
bonne durabilité et facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres
2. polyester teinté masse sans distorsion optique

3. adhésif de liaison

4. polyester de haute qualité optique

5. adhésif PS, polymerisant avec le verre endéans les 15 jours

6. liner de protection de 1'adhésif, jetable aprés pose

CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution & base d’eau savonneuse (ref. sun pose 0808 ou Film on 0805), ne pas nettoyer avant au moins 1
mois et ne pas appliquer d’autocollant ou autre adhésif sur le film.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN® se réserve le droit de modifier a tout moment la
composition de ses films. Consultez nos bons de garantie.

Fournisseur officiel Suisse
& applicateur recommande par:

SOLAR SCREEN

Smart Solutions for Windows



